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FIRMA
     Ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży
        i dystrybucji wyrobów gumowych
     Własny magazyn płyt, mat i wykładzin gumowych
     Stała kontrola jakości

OFERTA
     Płyty gumowe:
       ogólnego przeznaczenia SBR,
       olejoodporne NBR
       odporne na ozon/UV EPDM
       trudnościeralne NR
       trudnozapalne CR
       specjalistyczne płyty FKM, IRR oraz CSM
     Przemysłowe wykładziny gumowe
     Maty i płyty gumowe z regranulatu
     Płyty silikonowe i płyty gumowe z atestem FDA
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PŁYTY GUMOWE
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA SBR

Płyty gumowe SBR przeznaczone są
do użytku wewnętrznego w środowisku obojętnym

chemicznie. Stosowane są do wycinania uszczelnień
statycznych, odbojników, wibroizolatorów oraz elementów

osłonowych. W formie nieprzetworzonej płyty SBR
stosowane są jako materiał wygłuszający,

a także zabezpieczający, np. na stoły warsztatowe.
Jest to najczęściej spotykany rodzaj gumy

w wielu gałęziach przemysłu.
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

SBR

65 +/-5ShA

Czarny

150 - 250%

1,5 - 1,6 g/cm3

3,0 - 4,0 MPa

-25°C - +70°C

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIAOGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

1,5

2

3

4

5

6

8
10

12

15

20

20

25

25

30

30

40

50

SB
R

www.scp1.pl
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1,2/ 1,4

1,2/ 1,4

1,2

1

1,2

1

1,2

1

1,2

1

1

1,2

1,2

1,2

1/ 1,2/ 1,4

1/ 1,2/ 1,4

1,2/ 1,4

1,2/ 1,4

1,2/ 1,4

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

5 / 10

1 / 2

5

1

5

1 / 2

5

1 / 2

1 / 2

10

10

10

10

10

10

10

10
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PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIAOGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

SBR

65 +/-5ShA

Czarny

150 - 250%

1,5 - 1,6 g/cm3

3,0 - 4,0 MPa

-25°C - +70°C

SBR

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

2

3

4

5

6

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

10

10

10

10

10

10

10

5 / 10

5

5

5

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

10

10

10

10

10

10

5 / 10

5

5

5

Przekładki

www.scp1.pl
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12

15

20

25

30

Wersja 2022.1



Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NR/SBR

70 +/-5 ShA

Czarny

200%

1,5 g/cm3

3,0 MPa

-30°C - +70°C

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIAOGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

1,2/ 1,4 / 1,8

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4 / 1,5

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

5 / 10

5

5

5

5

5

10 / 20

15

10

10

10

10

10

5 / 10

10

15

20

25

30

40

50

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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SB
R
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PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIAOGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NR/SBR

70 +/-5 ShA

Czarny

200%

1,5 g/cm3

3,0 MPa

-30°C - +70°C

www.scp1.pl

SBR

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1,5

2

3

4

5

6

1

1

1

1

1

1

1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4 / 1,5

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4 / 1,5

1,2 / 1,4

15

10

10

10

10

10

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

3

4

5

6

8

10

2

2

2

2

2

2

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4 / 1,5

1,2 / 1,4

10

10

10

10

5

5

Przekładki
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NR/SBR

50 +/-5 ShA

Czarny

200%

1,5 g/cm3

3,0 MPa

-30°C - +70°C

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIAOGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

2

3

4

5

6

8

10

0

0

0

0

0

0

0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

10

10

10

10

10

5

5

www.scp1.pl

SB
R
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NBRPŁYTY GUMOWE
OLEJOODPORNE

Płyty gumowe NBR to produkty o dobrej odporności
na działanie olejów, smarów oraz paliw.

Olejoodporność produktów NBR będzie różnić się
w zależności od stosowanego składu chemicznego oleju,

z którym mają styczność. Płyty gumowe NBR przeznaczone są do
użytku wewnętrznego, w miejscach, w których mogą mieć styczność

z produktami parafinowymi, ropopochodnymi oraz paliwami.
Stosowane są m.in. w branży motoryzacyjnej

do wycinania uszczelnień statycznych, odbojników, podkładek, itp.
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NBR

65 +/-5 ShA

Czarny

150 - 250%

1,5 g/cm3

3,5 MPa

-25°C - +70°C

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
OLEJOODPORNEOLEJOODPORNE

www.scp1.pl

N
BR

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

1,2

1

1,2

1,2

1

1

1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2
10

10

5 / 10

5

5

1

1

1

10

10

10

10

10

10

10

10

25

30

40

50

10
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N
BR

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
OLEJOODPORNEOLEJOODPORNE

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

5 / 10

5

10

10

10

10

10

10

10

10

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NBR

65 +/-5 ShA

Czarny

150 - 250%

1,5 g/cm3

3,5 MPa

-25°C - +70°C

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

4

5

6

8

10

12

15

20

2

2

2

2

2

2

2

2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

10

10

10

10

10

5 / 10

5
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NBR/ SBR

70 +/-5 ShA

Czarny

200%

1,45 g/cm3

4 MPa

-30°C - +90°C

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
OLEJOODPORNEOLEJOODPORNE

www.scp1.pl

N
BR

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

1,2 / 1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

5

5

5

5

5

20

15

10

10

10

10

10

5

10

15

20

20

25

30

40

50

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1,4

1

1,4

1,4

1,4

1

1

1

2

1

2

2

2
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N
BR

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
OLEJOODPORNEOLEJOODPORNE

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NBR/ SBR

70 +/-5 ShA

Czarny

200%

1,45 g/cm3

4,0 MPa

-30°C - +90°C

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1,5

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

15

10

10

10

10

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

3

4

5

6

8

10

2

2

2

2

2

2

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

10

10

10

10

5

5
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NBR/ SBR

70 +/-5 ShA

Czarny

250%

1,45 g/cm3

5,0 MPa

-25°C - +80°C

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
OLEJOODPORNEOLEJOODPORNE

www.scp1.pl

N
BR

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2 / 1,4

1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,4

1,4

1,4

20

15

10

10

10

10

10

5

5

2

3

1

1

1,4

1,4

10

10

3

4

5

2

2

2

1,4

1,4

1,4

10

10

10

14
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NBR

65 +/-5 ShA

Czarny

350%

1,35 g/cm3

10,0 MPa

-30°C - +110°C

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

20

15

10

10

10

10

10

5

5

6 2 1,4 10

www.scp1.pl

N
BR

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
OLEJOODPORNEOLEJOODPORNE
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NBR/ SBR

50 +/-5 ShA

Czarny

200%

1,45 g/cm3

4,0 MPa

-30°C - +90°C

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
OLEJOODPORNEOLEJOODPORNE

www.scp1.pl

N
BR

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

2

3

4

5

6

8

10

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

20

10

10

10

10

10

5

5

16
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EPDMPŁYTY GUMOWE
ODPORNE NA OZON/UV

Płyty gumowe EPDM to produkty o dobrej odporności
na warunki atmosferyczne, UV oraz rozcieńczone kwasy.

Płyty gumowe EPDM przeznaczone są do użytku zewnętrznego oraz
wewnętrznego. Stosowane są do wycinania uszczelnień,

odbojników, wibroizolatorów, fartuchów, elementów maszyn
rolniczych i budowlanych oraz wszelkich detali, gdzie oczekiwana

jest podwyższona odporność na starzenie cieplne.
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

EPDM

65 +/-5ShA

Czarny

150 - 200%

1,5 g/cm3

3,5 MPa

-25°C - +80°C

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
ODPORNE NA OZON/ UVODPORNE NA OZON/ UV

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

20

25

30

40

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

1,2

1

1,2

1,2

1

1

1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2
10

5 / 10

1

5

5

1

1

1

10

10

10

10

10

10

10

10

www.scp1.pl

EP
DM
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PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
ODPORNE NA OZON/ UVODPORNE NA OZON/ UV

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

EPDM

65 +/-5ShA

Czarny

150 - 200%

1,5 g/cm3

3,5 MPa

-25°C - +80°C

www.scp1.pl

EPDM

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

2

3

4

5

6

8
10

12

15

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

10

10

10

10

10

10

10

5 / 10

5

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

4

5

6

8

10

12

15

20

2

2

2

2

2

2

2

2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

10

10

10

10

10

5 / 10

5

19
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

EPDM/ SBR

70 +/-5ShA

Czarny

200%

1,45 g/cm3

4,0 MPa

-30°C - +90°C

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
ODPORNE NA OZON/ UVODPORNE NA OZON/ UV

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

1,5

2

3

4

5

6

8
10

12

15

20

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4

1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

20

15

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

10

15

20

20

25

30

40

50

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1,4

1

1,4

1,4

1,4

1

1

1

2

1

2

2

2

www.scp1.pl

EP
DM
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PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
ODPORNE NA OZON/ UVODPORNE NA OZON/ UV

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

EPDM/ SBR

70 +/-5ShA

Czarny

200%

1,45 g/cm3

4,0 MPa

-30°C - +90°C

www.scp1.pl

EPDM

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1,5

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

15

10

10

10

10

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

3

4

5

6

8

10

2

2

2

2

2

2

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

10

10

10

10

5

5

21
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

EPDM/ SBR

65 +/-5ShA

Czarny

250%

1,35 g/cm3

6,0 MPa

-30°C - +90°C

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
ODPORNE NA OZON/ UVODPORNE NA OZON/ UV

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

20

15

10

10

10

10

10

5

5

www.scp1.pl

EP
DM
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PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
ODPORNE NA OZON/ UVODPORNE NA OZON/ UV

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

EPDM

65 +/-5ShA

Czarny

350%

1,25 g/cm3

8,0 MPa

-40°C - +130°C

www.scp1.pl

EPDM

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

2

3

4

5

6

8

10

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

20

10

10

10

10

10

5

5 / 10
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

EPDM/ SBR

50 +/-5ShA

Czarny

200%

1,45 g/cm3

4,0 MPa

-30°C - +90°C

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
ODPORNE NA OZON/ UVODPORNE NA OZON/ UV

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

2

3

4

5

6

8

10

0

0

0

0

0

0

0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

10

10

10

10

10

5

5

www.scp1.pl

EP
DM
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www.scp1.pl

CRPŁYTY GUMOWE
CHLOROPRENOWE

Płyty gumowe CR często określane są gumą trudno zapalną.
Płyty gumowe CR to produkty o bardzo dobrej

odporności na warunki atmosferyczne oraz UV.
Płyty gumowe CR przeznaczone są do użytku zewnętrznego oraz

wewnętrznego. Stosowana jest do wycinania uszczelnień,
odbojników, wibroizolatorów, fartuchów, elementów maszyn

rolniczych i budowlanych oraz wszelkich detali, gdzie oczekiwana
jest podwyższona odporność na temperaturę,

starzenie cieplne oraz oleje.
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PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
CHLOROPRENOWECHLOROPRENOWE

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

CR

65 +/-5ShA

Czarny

200 - 250%

1,5 g/cm3

3,5 MPa

-15°C - +100°C

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

2

3

4

5

6

8

10

12

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5 / 10

www.scp1.pl

CR
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

CR/ SBR

70 +/-5ShA

Czarny

200%

1,45 g/cm3

4,0 MPa

-30°C - +90°C

www.scp1.pl

CR

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

10

12

15

20

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4

1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4 / 1,5 / 1,8

1

1,4

1,4

1,4

1,4

20

15

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

10

15

20

20

25

30

40

50

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1,4

1

1,4

1,4

1,4

1

1

1

2

1

2

2

2
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CHLOROPRENOWECHLOROPRENOWE
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PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
CHLOROPRENOWECHLOROPRENOWE

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

CR/ SBR

70 +/-5ShA

Czarny

200%

1,45 g/cm3

4,0 MPa

-30°C - +90°C

www.scp1.pl

CR

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1,5

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

15

10

10

10

10

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

3

4

5

6

8

10

2

2

2

2

2

2

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

1,2 / 1,4

10

10

10

10

5

5
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

CR/ SBR

70 +/-5ShA

Czarny

250%

1,45 g/cm3

5,0 MPa

-30°C - +90°C

www.scp1.pl

CR

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10




3

0

0

0

0

0

0

0

0

0




1

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4




1,4

20

15

10

10

10

10

10

5

5




10
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CHLOROPRENOWECHLOROPRENOWE
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

CR

65 +/-5ShA

Czarny

400%

1,40 g/cm3

10,0 MPa

-25°C - +100°C

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
CHLOROPRENOWECHLOROPRENOWE

www.scp1.pl

CR

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość
(m)

1

2

3

4

5

6

8

10

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

20

10

10

10

10

10

5

5
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Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

CR/ SBR

50 +/-5ShA

Czarny

200%

1,45 g/cm3

4,0 MPa

-30°C - +90°C

www.scp1.pl

CR

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość
(m)

1

2

3

4

5

6

8

10

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

10

10

10

10

10

10

5

5
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www.scp1.pl

Wykładziny gumowe przeznaczone są do użytku wewnątrz budynku.
Stosowane są do zabezpieczenia posadzek w ciągach

komunikacyjnych, piwnicach, garażach, siłowniach, busach a także
do bagażników samochodowych i regałów magazynowych.

Wykładziny gumowe to produkty o właściwościach
antypoślizgowych. Dzięki swojej elastyczności dobrze dopasowują
się do podłoża. Wykładziny gumowe olejoodporne (NBR) wykazują

dodatkowo odporność na działanie olejów, smarów oraz paliw.



WYKŁADZINY
WYKŁADZINY
GUMOWE

32
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WYKŁADZINY GUMOWEWYKŁADZINY GUMOWE

MOLET/ METRO

RYFEL WĄSKI

RYFEL SZEROKI

www.scp1.pl

W
YK
ŁA
DZ
IN
Y

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

3

3

4

5

0

0

0

0

1,0/ 1,2/ 1,4/ 1,6

1,2

1,2/ 1,4

1,2/ 1,4

10

10

10

10

SBR

NBR

SBR

SBR

3

4
0

0

1,2 / 1,4

1,2

10

10

SBR

SBR

3 0 1,2 10SBR

33
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https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-molet-sbr-3-mm-scp-szerokosc-1-m/
https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-ryfel-waski-sbr-3-mm-scp-szerokosc-12-m/
https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-ryfel-szeroki-sbr-3-mm-scp-szerokosc-12m/


RYFEL SPECJALNY

RYFEL KOMPOZYTOWY

CHECKER

WYKŁADZINY GUMOWEWYKŁADZINY GUMOWE

www.scp1.pl

W
YKŁA

DZIN
Y

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

3 0 1,2 10SBR

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

3 0 1,2 10SBR

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

3

3

0

0

1,2 / 1,4

1,2

10

10
SBR

NBR

34

Wersja 2022.1

https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-ryfel-specjalny-sbr-3-mm-scp-szerokosc-12-m/
https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-ryfel-kompozytowy-sbr-3-mm-scp-szerokosc-12-m/
https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-checker-sbr-3-mm-scp-szerokosc-12m/


WYKŁADZINY GUMOWEWYKŁADZINY GUMOWE

MŁOTEK

KAMYK

www.scp1.pl

W
YK

ŁA
DZ

IN
Y

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

3 0 1,2 / 1,4 10SBR

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

3 0 1,2 10SBR

35
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https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-mlotek-sbr-3-mm-scp-szerokosc-12-m/
https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-kamyk-sbr-3-mm-scp-szerokosc-12-m/


WYKŁADZINY GUMOWEWYKŁADZINY GUMOWE

COBRA

ELEKTROIZOLACYJNA

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

*

**

3

4,5

1 / 1,2

1 / 1,2
0

0

10

10

RYFEL WĄSKI

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

SBR

NBR

2,7

2,7

1 / 1,2 / 1,4

1 / 1,2

0

0

10

10

www.scp1.pl

W
YKŁA

DZIN
Y

*    Klasa 2, Nominalna wartość testowa: 20 kV, Oporność: 30 kV, Maksymalne napięcie robocze: 17 kV
**  Klasa 4, Nominalna wartość testowa: 40 kV, Oporność: 50 kV, Maksymalne napięcie robocze: 36 kV

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

SBR

SBR

SBR

SBR

SBR

3

5

8

4

6

1,7 / 1,8 / 2

2

1,7 / 2

2

1,45 / 1,7 / 2

0

0

1

2

2

10

10

10

10

10

36

Wersja 2022.1

https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-ryfel-waski-sbr-27-mm-zenith-saturn-basic-fine-rib-szerokosc-12-m-czarny/


WYKŁADZINY GUMOWEWYKŁADZINY GUMOWE

DIAMENT

PIRAMIDA

CHECKER

www.scp1.pl

W
YK

ŁA
DZ

IN
Y

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

3 0 1,2 10SBR

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

3 0 1 / 1,2 / 1,4 10SBR

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

3 0
1 / 1,2 / 1,4 /

1,5 / 1,6
10SBR

37
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https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-karo-sbr-mm-zenith-diamond-szerokosc-12-m/
https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-piramida-3-mm-zenith-sphynx-szerokosc-12-m/
https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-checker-sbr-3mm-odin-eco-checker-zenith-szerokosc-16m/


www.scp1.pl

Wykładziny gumowe kolorowe wykonane są
z termoplastycznego elastomeru TPE dzięki czemu

charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością mechanicznej i
odpornością chemiczną. Są to produkty o właściwościach

antypoślizgowych, dostępne w kilku intensywnych kolorach.
Dzięki swojej elastyczności dobrze dopasowują się do

podłoża. Wykładziny gumowe TPE przeznaczone są do użytku
wewnątrz budynku lub na zewnątrz w miejscach

o umiarkowanym nasłonecznieniu. Stosowane są do
zabezpieczenia posadzek w ciągach komunikacyjnych,
piwnicach, garażach, siłowniach, balkonach, a także do

bagażników samochodowych i regałów magazynowych.



WYKŁADZINY
KOLOROWE

WYKŁADZINY
GUMOWE KOLOROWE
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WYKŁADZINY GUMOWEWYKŁADZINY GUMOWE
KOLOROWEKOLOROWE

www.scp1.pl

W
YK

ŁA
DZ

IN
Y

MOLET ZIELONY MOLET NIEBIESKI MOLET CZERWONYMOLET SZARYMOLET ŻÓŁTY

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

3 TPE 0 1,2 10

MŁOTEK ZIELONY MŁOTEK NIEBIESKI MŁOTEK CZERWONYMŁOTEK SZARYMŁOTEK ŻÓŁTY

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

3 TPE 0 1,2 10

RYFEL SZARY

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)PrzekładkiMateriał

3 TPE 0 1,2 10

MOLET/ METRO

MŁOTEK

RYFEL

39
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https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-zielony-molet-tpe-3-mm-scp-szerokosc-12-m/
https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-niebieski-molet-tpe-3-mm-scp-szerokosc-12-m/
https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-czerwony-molet-scp-3-mm-tpe-szerokosc-12-m/
https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-szary-molet-tpe-3-mm-scp-szerokosc-12-m/
https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-niebieski-molet-tpe-3-mm-scp-szerokosc-12-m/
https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-szary-mlotek-tpe-3-mm-scp-szerokosc-12-m/
https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-zolty-mlotek-tpe-3-mm-scp-szerokosc-12-m/
https://sklepscp.pl/produkt/wykladzina-gumowa-szary-ryfel-tpe-3-mm-scp-szerokosc-12-m/


www.scp1.pl

REGRANULAT
PŁYTY GUMOWE
Z REGRANULATU

Płyty gumowe z regranulatu gumowego połączonego spoiwem
poliuretanowym znajdują szerokie zastosowanie m.in. jako podłogi
fitness, maty zabezpieczające do transportu, maty wibroizolacyjne

pod maszyny, maty do stajni, podkładki gumowe.
Ze względu na różnorodność grubości oraz gęstości są

ekonomicznym rozwiązaniem stosowanym w wielu branżach.
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PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
Z REGRANULATUZ REGRANULATU

RE
G

RA
N

UL
A

T

www.scp1.pl

Kolor

Materiał
Gęstość minimalna (kg/m3)
Masa powierzchniowa (kg/m2/1mm)

Współczynnik przewodzenia ciepła
Opór cieplny

Dynamiczny współczynnik tarcia

SBR + spoiwo poliuretanowe

0,17 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)
Czarny

Klasa odporności ogniowej

750 860 950 1050
0,75 0,86 0,95 1,05

0,15 m2 K/W (PN-EN 12667:2002)

Min. 0,65 (≥0,3), (PN-EN 13893:2002)
Klasa techniczna DS (PN-EN14041:2006)

EfL (PN-EN 13501-1:2019-02)

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

Gęstość
(kg/m3)

750



860



950



1050

4/5/6/8/10/12



3/4/5/6/8/10/12



2/3/4/5/6/8/10/12



2/3/4/5/6/8/10/12

1



1



1



1

10



10



10



10
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PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
Z REGRANULATUZ REGRANULATU

Kolor

Materiał

Gęstość minimalna (kg/m3)
Masa powierzchniowa (kg/m2/1mm)

Współczynnik przewodzenia ciepła
Opór cieplny

Dynamiczny współczynnik tarcia

SBR + spoiwo poliuretanowe + losowe wtrącenie
kolorowego granulatu EPDM

0,17 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)
Czarny z losowym wtrąceniem kolorowego granulatu

Klasa odporności ogniowej

750 860
0,75 0,86

0,15 m2 K/W (PN-EN 12667:2002)

Min. 0,65 (≥0,3), (PN-EN 13893:2002)
Klasa techniczna DS (PN-EN14041:2006)

EfL (PN-EN 13501-1:2019-02)

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

Gęstość
(kg/m3)

750



860

4/5/6/8/10/12



3/4/5/6/8/10/12

1



1

10



10

42
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Z REGRANULATUZ REGRANULATU

RE
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RA
N
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A

T

Kolor

Materiał
Gęstość minimalna (kg/m3)
Masa powierzchniowa (kg/m2/1mm)

Współczynnik przewodzenia ciepła
Opór cieplny

Dynamiczny współczynnik tarcia

SBR + spoiwo poliuretanowe

0,17 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)
Czarny

Klasa odporności ogniowej

1050
1,05

0,15 m2 K/W (PN-EN 12667:2002)

Min. 0,65 (≥0,3), (PN-EN 13893:2002)
Klasa techniczna DS (PN-EN14041:2006)

EfL (PN-EN 13501-1:2019-02)

RAL
3016

RAL
5015

RAL
9010

RAL
6016

RAL
1012

RAL
7037

www.scp1.pl

Gęstość
(kg/m3)

Wtrącenie
EPDM

Długość
(m)

Szerokość
(m)

Grubość
(mm)

1050



1050



1050

5%



10%



15%

2/3/4/5/6/8/10/12



2/3/4/5/6/8/10/12



2/3/4/5/6/8/10/12

1



1



1

10



10



10
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REGRANULAT
REKOPLAST

MATY GUMOWE
Z REGRANULATU

Maty gumowe z regranulatu są produktem pochodzącym
z recyklingu. Powstają z drobno zmielonej gumy SBR połączonej

przy użyciu elastomerów termoplastycznych, dając im wyjątkową
wytrzymałość mechaniczną. Cechują je wysokie parametry
antypoślizgowe oraz odporność na odkształcenia i warunki

atmosferyczne. Maty gumowe z regranulatu mają zastosowanie
jako maty wygłuszające pod wylewki betonowe, maty

zabezpieczające do transportu, maty wibroizolacyjne pod maszyny,
podłoża i podkładki gumowe, wkłady do bagażnika, wycieraczki

podłogowe oraz maty antypoślizgowe.
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MATY GUMOWEMATY GUMOWE
Z REGRANULATUZ REGRANULATU

Kolor

Materiał

Masa powierzchniowa (kg/m2 +/-10%)

SBR + polimery termoplastyczne

Czarny

Gęstość minimalna (kg/m3) 460

3,6

Szerokość rolki ok. 1,2m (gwarantowana szerokość 1,18m)
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2) 2,85
Wydłużenie przy zerwaniu
Współczynnik przewodzenia ciepła λ

Sztywność dynamiczna (MN/m3)
Opór cieplny

Klasa odporności ogniowej 
Amortyzacja

Współczynnik tłumienia dźwięku ΔLw

87%
0,20 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)
0,12 m2 K/W (PN-EN 12667:2002)

184
E

30%
601

16dB

www.scp1.pl

RE
G

RA
N

UL
A

T 
RE

KO
PL

A
ST

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)Oznaczenie

REKOSQUARE 8 1,2 10

45

8mmGrubość minimalna

Gęstość pozorna (kg/m3) 1050

Obciążanie przy 10% odkształceniu (kg/m2)

Wersja 2022.1

https://sklepscp.pl/produkt/mata-gumowa-scp-100-8-mm-szerokosc-12-m/


Gęstość minimalna (kg/m3) 600

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)Oznaczenie

REKOLINE 5 1,2 10

www.scp1.pl

REG
RA

N
ULA

T REKO
PLA

ST

MATY GUMOWEMATY GUMOWE
Z REGRANULATUZ REGRANULATU

46

Kolor

Materiał

Masa powierzchniowa (kg/m2 +/-10%)

SBR + polimery termoplastyczne

Czarny
2,7

Szerokość rolki ok. 1,2m (gwarantowana szerokość 1,18m)
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2) 1,69
Wydłużenie przy zerwaniu
Współczynnik przewodzenia ciepła λ

Sztywność dynamiczna (MN/m3)
Opór cieplny

Klasa odporności ogniowej 
Amortyzacja

Współczynnik tłumienia dźwięku ΔLw

68%
0,20 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)
0,12 m2 K/W (PN-EN 12667:2002)

164
E

30%
389

18dB

5mmGrubość minimalna

Gęstość pozorna (kg/m3) 1070

Obciążanie przy 10% odkształceniu (kg/m2)

Wersja 2022.1
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MATY GUMOWEMATY GUMOWE
Z REGRANULATUZ REGRANULATU

www.scp1.pl
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REKOSQUARE

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)Oznaczenie

2

3

4

5

6

REKOFLAT HD

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

10

10

10

5

47

Kolor

Materiał

Masa powierzchniowa (kg/m2 +/-10%)

SBR + polimery termoplastyczne

Czarny

2,67

Gęstość minimalna (kg/m3) 900

2,1

Szerokość rolki ok. 1,2m (gwarantowana szerokość 1,18m)
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2)
Wydłużenie przy zerwaniu
Współczynnik przewodzenia ciepła λ

Sztywność dynamiczna (MN/m3)
Opór cieplny

Klasa odporności ogniowej 
Amortyzacja

Współczynnik tłumienia dźwięku ΔLw

0,20 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)
0,12 m2 K/W (PN-EN 12667:2002)

E

2mmGrubość minimalna

Gęstość pozorna (kg/m3) --

Izolacja akustyczna Rw

3mm 4mm 5mm 6mm
900 900 10001000

1040 1040 1040 1020
2,8 3,8 4,7 5,3

-- 3,26 3,17 1,93
12099 106 75--

---- 314 -- --

10-- 8 11 10

843507 1132 1326--
---- 12 -- --
---- -- 28--

Obciążanie przy 10% odkształceniu (kg/m2)

Wersja 2022.1
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T REKO
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ST

MATY GUMOWEMATY GUMOWE
Z REGRANULATUZ REGRANULATU

REKOSQUARE 8 1,2 10

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)Oznaczenie

8



10

1,2



1,2

1



1
REKOFLAT HD

48

Kolor

Materiał

Masa powierzchniowa (kg/m2 +/-10%)

SBR + polimery termoplastyczne

Czarny

Gęstość minimalna (kg/m3) 990

Szerokość rolki
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2)
Wydłużenie przy zerwaniu
Współczynnik przewodzenia ciepła λ
Opór cieplny

Klasa odporności ogniowej 
Amortyzacja

118%
0,20 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)
0,12 m2 K/W (PN-EN 12667:2002)

E
--

Grubość minimalna

Gęstość pozorna (kg/m3)

Izolacja akustyczna Rw --

8mm 10mm
990

984 993
7,3 10,0

ok. 1,2m (gwarantowana szerokość 1,18m)
3,05 2,76

130%

15
8504 29980

35
Obciążanie przy 10% odkształceniu (kg/m2)

Wersja 2022.1

https://sklepscp.pl/produkt/mata-gumowa-scp-400-10-mm-arkusz-12-x-1-m/


MATY GUMOWEMATY GUMOWE
Z REGRANULATUZ REGRANULATU
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Oznaczenie
Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)Oznaczenie

REKOFLAT HD
PUZZLE

6 0,6 0,6

Kolor

Materiał

Gęstość minimalna (kg/m3)
Masa powierzchniowa (kg/m2/1mm)

SBR + polimery termoplastyczne

Czarny

6mm
460

Grubość minimalna

5,3

Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2) 1,93
Wydłużenie przy zerwaniu
Współczynnik przewodzenia ciepła λ
Opór cieplny
Klasa odporności ogniowej 
Amortyzacja
Obciążanie przy 10% odkształceniu (kg/m2)

75%

0,20 W/(mK) (PN-EN 12667:2002)
0,12 m2 K/W (PN-EN 12667:2002)

E
10%
1326

49
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Płyta silikonowa to wysoce elastyczny materiał konstrukcyjny,
zachowujący swoje właściwości fizykomechaniczne w skrajnych

temperaturach. Płyty silikonowe to produkty o bardzo dobrej
odporności na warunki atmosferyczne oraz UV. Charakteryzują się
jednocześnie dużą odpornością na odkształcenia. Płyty silikonowe

przeznaczone są do użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego.
Stosowana jest do wycinania uszczelnień, podkładek, fartuchów,

elementów systemów grzewczych, sanitarnych, w sprzętach AGD
oraz poligrafii. W branży spożywczej oraz farmaceutycznej

zastosowanie mają płyty silikonowe z atestem FDA.

PŁYTY
SILIKONOWE

SILIKON

50
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PŁYTYPŁYTY
SILIKONOWESILIKONOWE

SI
LI

KO
N

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie
Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

VMQ

60 +/-5 ShA

350%

1,25 g/cm3

6,0 MPa
-50°C - +220°C

www.scp1.pl

Grubość
(mm) Kolor Szerokość

(m)
Długość

(m)

0,5

1

2

3

4

5

6

8

10

Transparentny /
Niebieski / Czerwony

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2

3

4

5

Transparentny /
Niebieski 

1,2

1,2

1,2

1,2

10

10

10

10

Grubość
(mm) Kolor Szerokość

(m)
Długość

(m)

51
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Grubość
(mm) Kolor Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

Transparentny /
Niebieski / Czerwony / Biały

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

10

10

10

10

10

10

5

5

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie
Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

VMQ

60 +/-5ShA

200%

1,2 g/cm3

6,0 MPa
-90°C - +230°C

www.scp1.pl

SILIKO
N

PŁYTYPŁYTY
SILIKONOWESILIKONOWE
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PŁYTY GUMOWE
Z ATESTEM FDA FDA

Białawe płyty gumowe to produkty o doskonałych właściwościach
mechanicznych znajdujące zastosowaniu przede wszystkim w

branży spożywczej. Produkty te charakteryzują się brakiem zapachu
i smaku oraz jakością potwierdzoną zgodnie z regulacjami FDA

i EC1935/2004.
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FD
A

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NR/ SBR

60 +/-5ShA

Białawy

300%

1,5 g/cm3

6,0 MPa

-30°C - +70°C

www.scp1.pl

PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
Z ATESTEM FDAZ ATESTEM FDA

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

1

2

3

4

5

6

8

10

15

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

20

10

10

10

10

10

5

5

5

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NBR
1,4 g/cm3
60 +/-5ShA
6,0 MPa
Białawy
-35°C - +100°C
350%

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

1

2

3

4

5

6

8

10

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

20

10

10

10

10

10

5

5
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PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
Z ATESTEM FDAZ ATESTEM FDA

www.scp1.pl

FDA

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

EPDM

60 +/-5ShA

Białawy

300%

1,3 g/cm3

5,0 MPa

-25°C - +140°C
Kolor

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

20

10

10

10

10

10

10

5

5

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

CR
1,45 g/cm3
65 +/-5ShA
5,0 MPa
Białawy
-35°C - +120°C
250%

1

2

3

5

1,4

1,4

1,4

1,4

20

10

10

10
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Płyty gumowe NR charakteryzuje przede wszystkim wysoka
odporność na ścieranie. Produkty te są stosowane m.in. w branży
wydobywczej gdzie oczekiwany jest materiał trudnościeralny oraz

odporny na uderzenia mechaniczne, erozję i korozję. Płyty gumowe
NR cechuje również elastyczność w niskich temperaturach oraz

doskonała przyczepność.



PŁYTY GUMOWE
TRUDNOŚCIERALNE NR

56
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PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
TRUDNOŚCIERALNETRUDNOŚCIERALNE

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NR

45 +/-5 ShA

Beżowy/ Szary

600%

1,10 g/cm3

15,0 MPa

-30°C - +70°C

Ścieralność 100 mm3

www.scp1.pl

N
R

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

20

15

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5
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PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
TRUDNOŚCIERALNETRUDNOŚCIERALNE

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NR

45 +/-5 ShA

Czerwony

600%

1,10 g/cm3

15,0 MPa

-30°C - +70°C

Ścieralność 100 mm3

www.scp1.pl

N
R

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

BEZ WARSTWY KLEJĄCEJ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Z WARSTWĄ KLEJĄCĄ
4

5

6

8

10

12

15

20

25

1,5 / 2

1,5 / 2

2

2

1,5 / 2

2

2

2

2

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4 / 2

1,4

1,4 / 2

1,4 / 2

1,4 / 2

2

1,4 / 2

1,4 / 2

2

20

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
TRUDNOŚCIERALNETRUDNOŚCIERALNE

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NR

38 +/-5 ShA

Czerwony

900%

0,98 g/cm3

25,0 MPa

-40°C - +75°C

Ścieralność 80 mm3

www.scp1.pl

N
R

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

2

3

4

5

6

8

10

30

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

10

10

10

10

10

5

5

5

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NR

40 +/-5 ShA

Czarny

600%

1,10 g/cm3

17,0 MPa

-30°C - +70°C

Ścieralność 120 mm3

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

10

10

10

10

10

10

4

6

8

10

15

20

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4
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PŁYTY GUMOWEPŁYTY GUMOWE
TRUDNOŚCIERALNETRUDNOŚCIERALNE

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NBR/NR

60 +/-5 ShA

Czarny

250%

1,35 g/cm3

6,0 MPa

-25°C - +80°C

Ścieralność 220 mm3

www.scp1.pl

N
R

BEZ WARSTWY KLEJĄCEJ LUB Z WARSTWĄ KLEJĄCĄ

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

10

10

8

10

2

2

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NBR/NR

60 +/-5 ShA

Czarny

450%

1,17 g/cm3

13,0 MPa

-30°C - +70°C

Ścieralność 120 mm3

6,6

8

10

12

15

1,5 / 2

1,5 / 2

1,5 / 2

2

2

10

10

10

10

10

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

60
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N
R

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NR

60/45/60 +/-5 ShA

Czarny/czerwony/czarny

500%

1,15 g/cm3

15,0 MPa

-40°C - +70°C

Ścieralność 100 mm3

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NR

40 +/-5 ShA

Czarny

650%

0,98 g/cm3

20,0 MPa

-25°C - +70°C

Ścieralność 90 mm3

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

10

15

20

25

1,4

1,5

1,5

1,5

10

10

10

10

1,5

2

1,4

1,4

20

20

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

61
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N
R

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

NR

60 +/-5 ShA

Czarny

450%

1,17 g/cm3

13,0 MPa

-30°C - +70°C

Ścieralność 120 mm3

Grubość
(mm)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

BEZ WARSTWY KLEJĄCEJ

Z WARSTWĄ KLEJĄCĄ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5 / 10

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

1,4

1,4

1,4

1,4 / 2

1,4 / 2

1,4 / 2

2

1,4 / 2

1,4 / 2

2

1,4 / 2

1,5

1,5

1,4 / 2

1,4 / 2

1,4 / 2

2

1,4 / 2

1,4 / 2

1,4 / 2

1,4 / 2

3

4

6

8

10

12

15

20

25

30

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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Płyty gumowe FKM są używane przy najbardziej wymagających
zastosowaniach przemysłowych. Posiadają dobrą odporność na
węglowodory, kwasy, zasady, utleniacze i oleje. Ich właściwości
mechaniczne pozostają niezmienne w temperaturze do 250˚C.

Płyty gumowe FKM posiadają również bardzo dobrą odporność na
tlen, ozon i warunki atmosferyczne.




PŁYTY VITONOWE FKM
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PŁYTYPŁYTY
VITONOWEVITONOWE

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

FKM

72 +/-5ShA

Czarny

200%

1,95 g/cm3

5,0 MPa

-30°C - +250°C

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

www.scp1.pl

FK
M
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Płyty butylowe IR to produkty o bardzo niskiej przepuszczalności
powietrza i innych gazów oraz bardzo dobrej odporność na ozon,
utlenianie i światło słoneczne. Posiadają również szeroki zakres

temperatury pracy. Płyta gumowa CSM jest bardzo odporna na tlen
i ozon oraz wykazuje wysoką odporność na warunki atmosferyczne.




PŁYTY BUTYLOWE IR,
PŁYTY CSM

IR
CSM
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PŁYTY BUTYLOWE IRPŁYTY BUTYLOWE IR
PŁYTY CSMPŁYTY CSM

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

IR

60 +/-5ShA

Czarny

350%

1,2 g/cm3

9,0 MPa

-40°C - +125°C

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

2

3

4

5

0

0

0

0

1,4

1,4

1,4

1,4

10

10

10

10

www.scp1.pl

IR
 | 

CS
M

Kolor

Materiał
Gęstość
Twardość
Wytrzymałość na rozciągnięcie

Temperatura pracy
Wydłużenie przy zerwaniu

CSM

65 +/-5ShA

Czarny

350%

1,4 g/cm3

10,0 MPa

-30°C - +140°C

Grubość
(mm) Przekładki Szerokość

(m)
Długość

(m)

1,5

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

10

10

10

10

10

10
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz elementy graficzne zawarte w niniejszym katalogu są własnością firmy
SCP Sp. z o.o. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez wcześniejszej zgody firmy. SCP Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktów bez wcześniejszego powiadomienia.
Faktyczny wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach. Wartości podane w tabelach
danych technicznych bazują na wynikach wewnętrznych prób materiałowych. Mają charakter orientacyjny i nie
stanowią jednoznacznej gwarancji wykazanych właściwości. Z uwagi na brak możliwości prowadzenia ciągłej
kontroli składu mieszanek i komponentów wykorzystywanych w procesie produkcji przedstawione dane mogą
odbiegać od stanu faktycznego. Podane informacje stanowią wskazanie i nie mogą być traktowane jako wiążące.
Przed każdorazowym zastosowaniem produktów zawartych w niniejszym katalogu zalecamy przeprowadzenie
badań weryfikacyjnych we własnym zakresie.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

www.scp1.pl
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UL. TURYSTYCZNA 1
43-155 BIERUŃ

+48 32 324 25 23

INFO@SCP1.PL
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