
Produkt z regranulatu gumowego SBR połączonego przy użyciu
spoiwa poliuretanowego. 
Wyroby podlegają obowiązkowi klasyfikacji REACH ORAZ RoHS, nie
zawierają substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne. 
Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne.

Produkt można przewozić dowolnymi środkami transportu, w
sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym. 
Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, bez bezpośredniego
narażenia na działanie czynników zewnętrznych, w sposób
zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność
właściwości technicznych.
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DYSTRYBUTOR

Informacje zawarte w karcie materiałowej są oparte na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach
wewnętrznych badań. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią jednoznacznej gwarancji wykazanych

właściwości. Podane informacje stanowią wskazanie i nie mogą być traktowane jako wiążące. 
Przed każdorazowym zastosowaniem produktu zalecamy przeprowadzenie badań weryfikacyjnych we

własnym zakresie.
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Gumowa Kostka Brukowa [ RKB ]NAZWA I KOD
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NAZWA PRODUKTU KOSTKA BRUKOWA

KOLOR czarny / zielony

SKŁAD WYROBU GRANULAT GUMOWY SBR, SPOIWO POLIURETANOWE

GRUBOŚĆ 40 mm (+/- 3mm)

MASA POWIERZCHNIOWA ok. 1 kg

DEKLAROWANE WYMIARY
NIE MNIEJ NIŻ

190 x 160 x 40 mm

WYTRZYMAŁOŚĆ
TEMPERATUROWA

-20 / +70 °C

PARAMETRY TECHNICZNE

http://www.scp1.pl/

